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ul. Przekop 12 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia "jm. | Poszcz. | Razem |
Remont i budowa przewodéw kominowych
. | Roboty poza mieszkaniami
1|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych nad wejsciami do budynku m2
d.1,0420-04
32'2 m?2 12.000
i RAZEM 12.000!
2|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt. !
d.110419-02
7 szt 7.000;
RAZEM | 7.000
3|KNR 4-01 Rozebranie komindw welnostojgcych m3
d.1/0350-01
0.46"1.1*2.0 m3 1.012
0.8*0.46*2.0 'm3 0.736
0.46%1.1*2.0 m3 1.012 o
RAZEM i 2.760;
4|KNR 2-02  |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegief klinkierowych o przekroju m3 i
d.1|0122-01 przewodu 1/2x1/2 ceg.
poz.3 m3 2.760
RAZEM 2,760
5|KNR 2-02  |Nakrywy komindw o $redniej grubosci 7 cm im2
d.1/0219-05
0.56*1.2 m2 0.672
0.9*0.56 m2 0.504
0.56"1.2 m?2 0.672|
RAZEM 1.848
6 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich kominow z blachy nie nadajgcej sie do uzyt- 'm2
d.1/0535-08 ku
(0.56+1.2)*2*0.50 m2 1.760!
(0.9+0.56)*2"0.50 m2 1.460!
(0.56+1.2)*2*0.5 m?2 1.760 |
RAZEM 4.980
7|KNR 2-02 1 Obrabki przy szerckosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.1|0506-02
poz.6 m? __4.980 _
B RAZEM B 4.980
8/{KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrdbki z papy (kotnie- :m2 | |
d.1]0519-05 rze) elementow metalowych
53 m2 15.000;
RAZEM 15.000
9|KNR 4-01 Uzupetnienie poziomych taw kominiarskich m
d.1|0416-01
5.0+19.0 m 24.000
. RAZEM 24.000
10|KNR 2-02 Przewody wentylacyjne dwuptaszczowe ocieplone dhugosci 3,70m z blachy szt.
d.1{0513-01 ocynkowanej o srednicy fi 150mm z daszkiem i odskraplaczem
analogia
<Przewdd wentylacyjny nr 22, dlugosé 3,70m:>1 szt, 1.000
<Przewéd wentylacyjny nr 25, dlugosc 3,70m>1 szt, 0000 N
RAZEM 2.000
11|KNR 2-02 Przewody wentylacyjne dwupfaszczowe ocieplone diugosci szt
d.1[0513-01 15,50m z blachy ocynkowanej o rednicy fi 150mm z daszkiem i odskraplaczem
analogia
<Przewdd wentylacyjny nr 23, dlugo$é 5,5m>1 szt 1.000
RAZEM _1.000
12 Dostawa i montaz komina powierzno-spalinowego fi 125/80 do pieca gazowe- |m
d.1|kalk. wtasna !go z zamkniglg komora spalania, dwu funkcyjnego typu TURBO
<Przewdd powietrzno spalinowy nr 24, dlugos¢ 5,8m>5.8 m | 5.800
__ RAZEM 5.800;
13 Wykonanie w pokryciu dachowym i deskowaniu otworu fi 200 dla przejscia rury {szt
d.1]kalk, wlasna |wentylacyjne] ocieplonej wraz z uszczelnieniem i obrobka przejécia przez po-
krycie.
4 szt 4.000] .
RAZEM 4.000
14 Wykonanie w istniejacym stropie nad pigtrem przejscia rury wentylacyjnej szt
d.1|kalk. wlasna |ocieplonej z uszczelnieniem i obrébka przejscia.
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
15|KNR 2-02 Nasady ocieplone Zzaroodperne na kominie dlugosci 1,0m z daszkiem szt.
d.1]0513-01
analogia
<Przewdd dymowy nr 6>1 szt, 1.000
<Przewdd dymowy nr 1251 szt 1.000
RAZEM 2.000
16/KNR 2-02 Nasady ccieplone z materiatu kwasoodparnego na kominie dfugosci 1,0m z szt.
d.110513-01 daszkiem
analogia
<Przewdd spalinowy nr 41 szt. 1.000
<Przewdd spalinowy nr 951 szt. 1.000 |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia
17/ KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw
d.110310-04
4
2 Parter
2.1 Mieszkanie nr 1
18{KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg i mebli folig m2
d.2.1{1216-01
analogia
25 m2 25.000:
RAZEM 25.000
191KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - wykucie otworow szt.
d.2.1/0310-03 '
1 szt. | 1.000 o
L RAZEM 1.000]
20, Uszczelnienie przewodu dymowego masa SKD m '
d.2.1|kalk. wlasna
11.5 m 11.500 ]
RAZEM 11.500
21|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - zamurowanie otworow ;szth. |
d.2.1]0310-04 :
1 szt. 1.000 i
RAZEM 1.000]
22|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - wykucie otworow szt. i
d.2.1/0310-03
1 szt. 1.000
— _| RAZEM 1,000
23 Wypetnienie przewodu wentylacyjnego wktadem ze stali czerionej m ‘
|d.2.1|kalk. wiasna | |
<przewdd nr 1410 'm 10.000:
, RAZEM 10.000]
24 [KNR-W 2-02 |Kratki wentylacyjne osadzone w scianach szt.
d.2.1{1215-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-02 |Czerpnie osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 1 m2 szt.
d.2.1/1215-05
<czerpnia powietrza >1 |szt., 1.000
RAZEM 1.000;
26 Montaz nawiewnikéw okiennych cisnieniowych w istniejacych oknach nie wy- [szt !
d.2.1kalk. wlasna |posazonych w nawiewniki ‘
2 szt _...2,000 .
RAZEM 2.000
27/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni ped malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  im?2 |
d.2.1|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nierdwnosci j
4*3,5 m2 14,000 |
RAZEM 14.000]
28|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malcwanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.1{1204-02 scian
4*3.5 im2_ | 14.000 i
RAZEM 14,0001
2.2 Mieszkanie nr 1A
29|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg i mebli folig m2
d.2.2;1216-01
analogia
25 m?2 __25.000 B
RAZEM 25.000,
30|KNR 4-01 Wykonanie przewoddw wentylacyjnych o przekroju 1x1 ceg. przy uzyciu zapra- |m
d.2,2{0309-03 wy cementowo-wapiennej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-
piennej
<przewod nr 2>3.0 im 3.000
) ) o RAZEM 3.000
31]KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.2.2|0710-02 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetondw (do 2 m2 w 1 miejscu)
3*0.7 m?2 2,100
RAZEM ! 2.100
32(KNR 4-01 Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.2.2/0333-12 mentowo-wapiennej
<czerpnia powietrzas 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-iszt.
d.2.2|0333-08 wo-wapiennej
<przejscie przez $cianke dziatlowg>1 szt. ____1.000
RAZEM 1.000
34 Dostawa i wykananie przewodu wentylacyjnego z rury stalowej ocynkawanej fi |m
d.2.2]kalk, wtasna |150, ocieplenie | zabudowa g-k
<kanat nr 3 do tazienki>1.0 im 1.000;
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<kanat nr 5 do kuchni>2.0 m 2.000 e
RAZEM 3.000
35|KNR-W 2-02 |Kratki wentylacyjne osadzone w Scianach szt.
d.2.2{1215-01
<przewadd nr 2>1 szt. 1.000
<przewod nr 3>1 szt. 1.000
<przewod nr 5-1 _Iszt. __ 1000
_ - | [ RAZEM ~_3.000]
36{KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  'm2 i
d.2.2/1204-08 kow z poszpachlowaniem nierdwnosci
4*3.5 m?2 14.000
RAZEM 14.000,
37/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.2/1204-02 scian !
‘ 4*3.5 |m2 14.000
| | RAZEM 14,000
23 __ |Mieszkanie nr 2
38/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog i mebli folig ma
d.2.3/1216-01
analogia
25 m2 25.000} ]
: [ RAZEM | 25.000
39/KNR 4-01 Wykonanie przewoddw wentylacyjnych o przekroju 1x1 ceg. przy uzyciu zapra- |m
d.2.3|0309-03 wy cementowo-wapiennej w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-
piennej
<przewod nr 8>2.0 m 2.000i o
RAZEM 2,000,
40[KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- [m?
d.2.3|0710-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
2.070.7 m2 1.400
RAZEM 1.400
41 Wypetnienie przewodu wentylacyjnego wktadem ze stali czernionej m
d.2.3|kalk. wtasna
<przewdd nr 8>10 m 10.000; .
RAZEM 10.000,
42|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce-  |szt. I
d.2.3|0333-12 mentowo-wapiennej
<czerpnia powietrza>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
43{KNR-W 2-02 |Czerpnie osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 1 m2 szi.
d.2.3{1215-05
<czerpnia powietrza >1 szt. 1.000
RAZEM 1,000
44 KNR-W 2-02 Kratki wentylacyjne osadzone w $cianach szt, ;
d.2.3/1215-01
<kuchnia>1 szt 1.000 ]
RAZEM 1.000|
45 KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2.3{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
435 m2 14000,
- RAZEM 14.000
46|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.3|1204-02 cian i
4*3.5 m?2 14.000|
RAZEM | 14.000
3 Pietro
| 3.1 Mieszkanie nr 3 L
47/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podidg i mebli folig 1m2 !
d.3.1/1216-01
analogia
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
48 Odtgcznie przewodu kominka kpl
d.3.1 kalk. wiasna
1 kpl 1.000 N
RAZEM 1.000
49/ KNR 4-01 Przemurowanie przewadéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.3.1/0310-03
<przewdd nr 7>1 szt, 1.000
RAZEM 1.000]
B0[KNR-W 2-02 |Kratki wentylacyjne osadzone w cianach szt
d.3.1{1215-01
<przewdd nr 751 szt, 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-02 |Kratki wentylacyjne szt. ‘
d.3.1)1215-01
analogia
<przewdd nr 23>1 szt. 1.000|
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LLp_ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
<przewdd nr 24 1 szt | 1.000 ]
RAZEM 2.000,
52/KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiel o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- |sz.
d.3.1/0333-12 mentowo-wapiennej
<czerpnia powietrza w kuchni>1 szi, 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-02 ICzerpnie osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 1 m2 iszt.
d.3.1;1215-05
i <kuchnia>1 szt. . 1.000 B
RAZEM 1.000
54/KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.3.1/0310-04
<§ciana zew. tazienki>1 szt, 1.000
<przewdd nr 3 kominek>1 szt. 1.000 i
RAZEM 2.000,
55|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m?
d.3.1|1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
4*3.5 m? 14.000
| RAZEM 14,000}
56 KNR-W 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2 |
d.3.1/1204-02 §cian
435 m2 14.000] |
_ . RAZEM 14.000
3.2 Mieszkanie nr 4
57|KNR-W 4-01 (Zabezpieczenie podidg i mebli folig m2
1d.3.2:11216-01
‘ analogia
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
58|KNR 4-01 Wykonanie przewoddw wentylacyjnych o przekroju 1x1 ceg. przy uzyciu zapra- |m
d.3.2/0309-03 wy cementowo-wapiennej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-
piennej
<przewod nr 11>3.0 m . 3.000 —
RAZEM 3.000
59|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2 !
d.3.2{0710-02 piennej na écianach i slupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetondw (do 2 m2 w 1 miejscu)
3*0.7 m2 2.100
RAZEM 2.100]
60 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.3.2|0333-09 wo-wapiennej
<przejscie przez §cianke dzialowg>1 r4) 1.000
RAZEM 1.000
61/ KNR-W 2-02 |Kratki wentylacyjne osadzone w &cianach szt.
d.3.2/1215-01
<przewdd nr 10>1 szt. 1.000
<przewdd nr 11>1 szt 1.000:
i RAZEM 2.000
62 Montaz nawiewnikdw okiennych cisnieniowych w istniejacych oknach nie wy-  |szt
d.3.2|kalk. wlasna |posazonych w nawiewniki
2 szt 2.000 ]
B RAZEM 2.000
63]KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  'm2
d.3.2/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwno$ci
4*3.5 m?2 14,000
RAZEM 14.000
64/KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3.2|1204-02 $cian
4*3.5 mz | 14.000 R
| RAZEM 14.000
3.3 Mieszkanie nr 5
65|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podidg i mebli folig m2
d.3.3{1216-01
analogia
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
I B66/KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o gruboséci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.3.3|0333-09 wo-wapiennej
<przejscie przez $cianke dziatowg>1 szt. 1.000
<przejscie przez sciane komina>1 szt, 1.000
RAZEM 2.000
67 Dostawa i wykonanie przewodu wentylacyjnego z rury stalowej ocynkowansj fi |m
d.3.3kalk. wiasna |150, ocieplenie i zabudowa g-k
<kanat nr 21 do fazienki>1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
68/KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - zamurowanie otworow szt
d.3.3/0310-04
<przewod nr 21, fazienka> 1 szt. 1.000
<przewdd nr 20, tazienkas1 szl. 1.000
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RAZEM 2.000
69 KNR-W 2-02 |Kratki wentylacyjne osadzone w $cianach szt.
d.3.311215-01
<przewdd nr 13>1 szt. __._ 1.000 :
RAZEM 1.000
70{KNR-W 4-02 |Demontaz kotta R=0,5 Ikociot
d.3.3{0413-01
analogia
1 kociof 1.000!
RAZEM i 1.000
71 Dostawa i montaz komina powierzno-spalinowego fi 125/80 do pieca gazowe- m
d.3.3kalk. wlasna !go z zamknigtg komorg spalania, dwu funkecyjnego typu TURBO
5.5 m : 5.500
RAZEM 5.500
72 Montaz nawiewnikéw okiennych cisnieniowych w istniejacych oknach nie wy-  [szt
d.3.3|kalk. wtasna ;posazonych w nawiewniki
szt 3.000 o
B RAZEM 3.000
73|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  im2
d.3.3/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4*3.5 m2 14.000 i
. RAZEM .14.000
74|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych Im2
d.3.3|1204-02 scian i
4*3.5 m2 14.000! o
, RAZEM i 14.000
4 {Roboty towarzyszace
75|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.4|0108-11 legto$c do 1 km
poz.3 m3 2.760 ]
RAZEM 2.760
76| Kalk wtasna |Optata za sktadowania gruzu m3
d.4
poz.75 m3 2.76
_ _ RAZEM 2.76
77 Sprawdzenie droznosci przewodéw z dostarczeniem protokotu odbioru komi-  |szt
d.4|kalk. wtasna |niarskiego
24 szt 24,00
RAZEM 24.00
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