INFORMACJA BiOZ

Zakres robot

Zabezpieczenie otoczenia budynku.

Wykonanie rusztowan z pomostami zabezpieczajacymi pracownikow przed
upadkiem.

Rozebranie rynien i obrébek blacharskich.

Usuniecie pianki natryskowe;..

Rozebranie fragmentow konstrukcji wiezby (ewentualne) i jej odtworzenie.
Ocieplenie dachu.

Wykonanie nowych rynien i obrobek blacharskich i pokrycie dachu papa.
Spoinowanie komindw i $cian maszynowni wind.

Skucie istniejacych tynkéw i wykonanie nowych

Remont balkonow.

Uporzadkowanie placu budowy i likwidacja zabezpieczen.

Istniejace obiekty
Mieszkania w budynku bedg uzytkowane w czasie trwania remontu.

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie

Wysoki dach.

Koniecznos¢ wchodzenia do budynku i wychodzenia z budynku w czasie
wykonywania robot.

Ruch przechodniow i samochoddw na ulicy.

Przewidywane zagrozenia

Mozliwo$¢ upadku pracownikéw z duzej wysokosci.

Mozliwos¢ upadku narzedzi lub materiatéw budowlanych z duzej wysokosci.
Mozliwo$¢ upadku fragmentdéw skuwanego tynku lub demontowanych obrébek
blacharskich.

Instruktaz pracownikéw
Przed przystgpieniem do robét nalezy poinstruowaé¢ pracownikéw
o istniejgcych zagrozeniach.

Zabezpieczenia

Wykonac¢ daszki nad wejsciem do budynku od frontu i od podwaérka.

Przy Scianach budynku wykonac rusztowania z pomostami stuzgcymi do
remontu elewacji, balkondw i obrébek blacharskich oraz zabezpieczajagcymi
pracownikéw przed upadkiem.

Zabezpieczy¢ chodnik wzdtuz budynku.

Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza, kaski i rekawice.
Roboty na dachu wykonywac¢ w szelkach z linkg zabezpieczajacqg
przymocowang do trwatych elementow budynku.

mgr inz. Leonard Drozdz
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D EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania sg tynki zewnetrzne, balkony i dach budynku.

Celem opracowania jest stwierdzenie stanu tynkow zewnetrznych balkonéw oraz
zbadanie konstrukcji, ocieplenia i izolacji dachu przedmiotowego budynku.

2 Podstawy opracowania

Podstawy formalne opracowania projektu wyszczegdélniono w opisie do projektu,
patrz punkt B.1.

Wykonano odkrywke w dachu dla zbadania jego warstw (patrz punkt 4).

3 Opis obiektu
Opis stanu istniejgcego obiektu podano wyzej w punktach B.3 - B.6 projektu.

4 Przeprowadzone badania

4.1 Elewacje

Tynk zbadano z balkonéw, przez obstukiwanie i podwazanie szpachlg w sagsiedztwie
uszkodzen. W niektérych takich miejscach ptaty tynku mozna oderwac palcami.
Tynki sg brudne, nie byty odnawiane od wielu lat.

Na znacznej czesci powierzchniach scian tynki mocno przylegajg do podtoza.

4.2 Balkony

Balkony wraz z balustradami zostaty wykonane jako zelbetowe, wylewane. Widoczne
sqg slady po szalunkach w miejscach gdzie odpadt tynk. Wiekszos$¢ balkonéw ma
uszkodzone tynki na dolnych powierzchniach ptyt, miejscami odpadta réwniez otulina
zbrojenia i widoczne sg korodujace prety. Posadzki balkonéw sg rézne, prawie na
kazdym balkonie inne. Kilka balkonéw ma posadzke oryginalng, pierwotng i jest to
wylewka cementowa wypalana. Odptywy wody z balkonéw sg rézne, w czesci
balkondéw sg to rurki przepuszczone przez balustrade, w czesci otwory w posadzce

a w niektérych balkonach rurki podtaczone do rur spustowych.

4.3 Dach

Dach budynku jest ptaski, spadek w kierunku podworka wynosi ok. 6%. Powierzchnia
dachu jest bardzo nieréwna, pofatdowana i uszkodzona. Pomimo tak ztego stanu
pokrycia dach jest szczelny, inwestor zgtasza tylko jeden przeciek do pomieszczen
na poddaszu.

W wykonanej odkrywce stwierdzono nastepujaca konstrukcje dachu:

- warstwa pianki natryskowej (miejscami podwdjna) o grubosci ok. 3 cm, nieréwna,
pofatdowana i mokra,

- gorna powierzchnia pianki jest pomalowana farbg lub zwietrzatg dyspersja
gumowo-asfaltowa, bardzo stabg i uszkodzong w wielu miejscach.

- pod piankg znajdujq sie 2 warstwy papy asfaltowej (na gérze papa wierzchniego
krycia) o tgcznej grubosci ok. 7 mm, dobrze przylegajacej do podtoza i suchej,

- papa zostata przyklejona na deskach grubosci 2,5 cm przybitych do krokwi,

- krokwie majg wymiary 10/14 cm, rozstaw osiowy 85 cm, podparte sg stupkami
ustawionymi na stropie nad najwyzsza kondygnacja,

- na stropie znajduje sie warstwa gruzu o grubosci od 5 do 10 cm,
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- pomiedzy stropem i deskami dachu jest pustka powietrzna o sredniej wysokosci

ok. 50 cm, wentylowana nielicznymi kominkami w wyzszej czesci dachu.

W wykonanej odkrywce stwierdzono, ze drewno konstrukcji jest zdrowe, suche,

nie wykazuje zadnych oznak uszkodzenia przez korozje biologiczna.

Z niewiadomych przyczyn utozono rowniez warstwe pianki natryskowej na obrébkach
blacharskich murkow miedzy segmentami budynku i na jego krawedziach przy
klatkach schodowych i uskokach.

5 Whnioski i zalecenia

5.1  Tynki na catych elewacjach nalezy sku¢ i wykonaé nowe wg projektu.

5.2  Zbalustrad i dolnych powierzchni ptyt balkonowych sku¢ tynk, oczysci¢
odstoniete zbrojenie, uzupetnic otuling zaprawg remontowag i wykona¢ nowy tynk

z kapinosem na dolnej krawedzi ptyty. Posadzki wszystkich balkonow sku¢ do ptyty
zelbetowej, zaizolowac i wykonac nowe posadzki z zaprawy cementowej wypalanej
lub systemowej zaprawy wodoszczelnej. Wszystkie odptywy wody z balkonoéw nalezy
odtworzy¢.

5.3 Powierzchnia dachu nie nadaje sie do wykonania na niej nowego ocieplenia
lub pokrycia. Pianke natryskowg nalezy zerwac z powierzchni dachu i ze wszystkich
obrobek blacharskich, ktére nalezy wymienic.

5.4 Ze wzgledu na bardzo dobry stan papy pod piankg natryskowg proponuje sie
wykonanie nowego ocieplenia w 2 wersjach:

- wersja | — wdmuchiwanie granulatu z wetny mineralnej w pustg przestrzen pod
wiezbg dachowg i wykonanie nowego pokrycia z 2 warstw papy na istniejgcej papie,
- wersja Il — naklejenie na powierzchni istniejgcej papy nowego ocieplenia

ze styropianu oklejonego obustronnie papg i wykonanie nowego pokrycia na tej
izolacji.

5.5 Nowe pokrycie nalezy wykonac:

- w wersji | — przez utozenie nowej papy na papie istniejgcej po jej oczyszczeniu
z pianki natryskowe;.

- w wersji || — przez utozenie nowej papy na ociepleniu ze styropianu oklejonego
papa.

5.6 Roboty dachowe nalezy wykonywac¢ etapami rownoczesnie z robotami na
elewacji danego segmentu. Stojgce wokdt segmentu rusztowania beda stanowity
zabezpieczenie pracownikdw wykonujacych roboty dachowe i umozliwig dostep
do gzymséw, okapéw i mansardy.
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