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Juega RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:100

. Belek BP i BP1 nie wolno taczy¢ na diugosci. Zostaly zaprojektowane i obliczone jako elementy ciggte !
. Przy wykonywaniu potgczen elementéw drewnianych nalezy wzorowa¢ sie na istniejacych potaczeniach,
wykonujgc wreby i zaciosy, tak by zachowa¢ zabytkowy charakter konstrukciji

. Impregnacje wszystkich elementéw drewnianych wykonac przy uzyciu preparatu Fobos M4 z
zastosowaniem barwnika w kolorze bragzowym nie zielonym !

ELEMENTY WIEZBY
DACHOWEJ:

Uwagi sa zgodne z wytycznymi koserwatora zabytkéw, by zachowaé historyczny charakter wiezby

1. Po demontazu deskowania, wykonaé remont gzymsu, wymieni¢
zmurszate i luzne cegty oraz zaprawe, wykonac izolacjg pod murtatg
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BELKA WIAZAR PEELNY 22x27,5cm !

BELKA WIAZAROWA 20x22cm

BELKA PODCIAG 20x23,5cm

MURLATA 14x14cm
MUREATA Il 14x14cm

BELKA PODWALINOWA 20x25cm
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@ ZASTRZAL 1 20x20cm / nowo projektowane /

projektowany stu{ S2

do wymiany stu

@ ZASTRZAL 2 20x20cm /nowo projektowane /

St St O Elementy do wymiany lub uzupetnienia

M1

Uwaga! Wszystkie elementy nosne drewniane
zaprojektowano z drewna klasy C24
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1. Po demontazu deskowania, wykona¢ remont gzymsu, wymienic¢
zmurszate i luzne cegly oraz zaprawe, wykonaé izolacje pod murtatg

RYSUNEK: RZUT W|EZBY DACHOWEJ

U GLOWNY PROJEKTANT : BRANZA:
Zarivle: : waga mgr inz. arch. KRYSTYNA SIWCZYK
Plac Zwirki i ng ury Upr. nr 263/2000 ARCHITEKTURA
1. Podane wymiary nalezy traktowac jako przyblizone !
2. Doktadng lokalizacje przewodoéw ustali¢ wykonujgc prébne

PROJEKTANT : DATA:
odwierty przez stropy. mgr inz. JAN tAGOSZ 20.12.2021 R.

3.  Zuwagi na brak mozliwosci wykonania odkrywek w stropach moga nrupr. BB - 8/76
wystepowac kolizje z istniejgcymi elementami konstrukcyjnymi. OPRACOWAL: ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

4. Wszelkie watpliwosci i zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem. mgr inz. BARTLOMIEJ ZYMEA SKALA- 1:100
5. Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego i .

kierownika robét.

OPRACOWALA: NR RYS.: NR STR.:
mgr inz. DOROTA ZYMEA




