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ELEMENTY WIĘŹBY

DACHOWEJ:

M1     MIECZE           11x14cm

 Kl     KLESZCZE   2x7,5x15,5cm

K2     KROKIEW    11,5x14,5cm

 Pł      PŁATEW   14,5x17,5cm

S1      SŁUP WIĘŹBY    14,5x14,5cm

 BELKA WIĄZAR PEŁNY   22x27,5cm !

 B2     BELKA PODCIĄG   20x23,5cm

 B3     MURŁATA   14x14cm

 B4     MURŁATA II   14x14cm

 B1     BELKA WIĄZAROWA   20x22cm
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S1  słup do wymiany
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Wzmocnienie końcówek krokwi
przyjęto 50%

do
 w

ym
ia

ny
 s

łu
p 

S
2

40
1

18
1

39
6

34
8

13
90

32
32

B2

do
 w

ym
ia

ny
 s

łu
p 

S
2

pr
oj

ek
to

w
an

y 
sł

up
 S

2

B1

do
 w

ym
ia

ny
 s

łu
p 

S
2

Wymiana końcówek krokwi
przyjęto 50%

1. Po demontażu deskowania, wykonać remont gzymsu, wymienić
zmurszałe i luźne cegły oraz zaprawę, wykonać izolację pod murłatą

M1

B2

1. Po demontażu deskowania, wykonać remont gzymsu, wymienić
zmurszałe i luźne cegły oraz zaprawę, wykonać izolację pod murłatą
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S2      SŁUP               20x20cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNYA

OZNACZENIA

GRAFICZNE:

OSIE GŁÓWNE / KROKWIE

Elementy do wymiany lub uzupełnienia

 Z2     ZASTRZAŁ 2   20x20cm / nowo projektowane /

Uwaga! Wszystkie elementy nośne drewniane
zaprojektowano z drewna klasy C24

 B5     BELKA PODWALINOWA   20x25cm
 / nowo projektowane /

 Z1     ZASTRZAŁ 1   20x20cm / nowo projektowane /

Uwaga

1. Podane wymiary należy traktować jako przybliżone !
2. Dokładną lokalizację przewodów ustalić wykonując próbne

odwierty przez stropy.
3. Z uwagi na brak możliwości wykonania odkrywek w stropach mogą

występować kolizje z istniejącymi elementami konstrukcyjnymi.
4. Wszelkie wątpliwości i zmiany należy uzgodnić z projektantem.
5. Roboty należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego

kierownika robót.
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Uwaga:

• Belek BP i BP1 nie wolno łączyć na długości. Zostały zaprojektowane i obliczone jako elementy ciągłe !
• Przy wykonywaniu połączeń elementów drewnianych należy wzorować się na istniejących połączeniach,
wykonując wręby i zaciosy, tak by zachować zabytkowy charakter konstrukcji
• Impregnację wszystkich elementów drewnianych wykonać przy użyciu preparatu Fobos M4 z
zastosowaniem barwnika w kolorze brązowym nie zielonym !

Uwagi są zgodne z wytycznymi koserwatora zabytków, by zachować historyczny charakter więźby
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K       KROKIEW    11x14cm
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