
1:100RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ
- INWENTARYZACJA

Plac Żwirki i Wigury

SŁUP:
S1     14,5x14,5cm
Słupy pod belką B2  20x20cm

BELKA:
B1     20,0x22,0cm / belka wiązarowa /
BP1   20,0x22,0cm / belka wiązarowa obciążona słupami S1 /
B2     20,0x22cm / podciąg /
B3     14,0x14,0cm /murłata/
B4     14,0x14,0cm
B5     14,5x17,5cm /płatew/

MIECZ:
M1     11,0x14cm
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KLESZCZE:
Kl     2x7,5x15,5cm

KROKWIE:
K1     11,0x14,0cm
K2     11,5x14,5cm
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INWENTARYZACJA ELEMENTÓW WIĘŹBY:
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podparcie - zabezpieczenie
uszkodzonych końcówek belek
zmurszałe (belki, słupy, podwalina)
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1. Gzyms: luźne cegły gzymsu, zmurszała zapawa i cegły, odspojony tynk
2. Zmurszałe końcówki belek B1 i BP1 - duże ubytki materiału
3. Zmurszała murłata B3  - duże ubytki materiału
4. Zmurszała murata B4 - do weryfikacji po rozbiórce dachu
5. Zmurszałe końcówki krokwi - do weryfikacji po rozbiórce dachu

1. Gzyms: luźne cegły gzymsu, zmurszała zapawa i cegły, odspojony tynk
2. Zmurszałe końcówki belek B1 i BP1 - duże ubytki materiału
3. Zmurszała murłata B3  - duże ubytki materiału
4. Zmurszała murata B4 - do weryfikacji po rozbiórce dachu
5. Zmurszałe końcówki krokwi - do weryfikacji po rozbiórce dachu
6. Zmurszałe deskowanie dachu przy okapie oraz w sąsiedztwie, kominów,

przejść przez połać elementów masztów, wentylacji
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podparcie - zabezpieczenie
uszkodzonych końcówek belek
zmurszałe ( belki, słupy, podwalina)
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zmurszałe belki BP1 i B1 do wymiany

Uwagi:

1. Wszytkie wymiary zweryfikować na budowie, z uwagi na duże
rozbieżności, pomiędzy tymi samymi elementami

2. Zmurszałe deskowanie dachu przy okapie oraz w sąsiedztwie, kominów,
przejść przez połać elementów: masztów, wentylacji

3. Korozja masztów antenowych, obróbek, orynnowania
4. Nieszczelne pokrycie z papy
5. Zmurszałe cegły kominów, ubytki zaprawy
6. Brak drabin umożliwiających bezpieczne dojście do wyłazów
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