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REMONT | BUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH WRAZ Z REMONTEM
KONSTRUKCJI DACHU | WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

W BIELSKU-BIALEJ PRZY PL. ZWIRKI | WIGURY 1

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowang inwestycjq jest remont i budowa przewoddw kominowych wraz z remontem konstrukcji dachu i
wymiang pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bielsku-Biatej przy pl. Zwirki i Wigury 1.

Budynek mieszkalny zalicza sie do XIII kategorii obiektu budowlanego.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania projektu budowlanego jest:
o ekspertyza techniczna
o uzgodnienia z zarzadca budynku
o mapa zasadnicza i ewidencyjna
@ pomiar inwentaryzacyjny budynku
@ opinia kominiarska nr 00774/2021 z dnia 27-05-2021
o akty prawne i obowigzujgce normy techniczne.
Podstawy techniczne opracowania:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z pozn. zm.
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pozn. zm.
o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiana obiektéw budowlanych.
o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 wrze$nia 2020r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pdzn. zm..
o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska, z pozn. zm.

o obowigzujgce normy, normatywy i przepisy prawa budowlanego.



2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

3.1 OPIS BUDYNKU
Kamienica zlokalizowana jest po zachodniej stronie ul. Partyzantéw, przy pl. Zwirki i Wigury 1. Jest to
kamienica graniczaca $ciang od pétnocy z sasiednim budynkiem. Kamienica wpisana do gminnej ewidencii
zabytkow. Kamienica posiada trzy kondygnacje naziemne: parter, | pietro, Il pietro oraz czeSciowe
podpiwniczenie. Dach dwuspadowy, wigzba drewniana, kryty papa. Budynek zbudowany w technologii
tradycyjnej murowanej z cegly.

Kubatura budynku — 4173,33 m*

3.2 ZAKRES OBSZARU ODDZIALYWANIA

Zakres obszaru oddziatywania obiektu bedacego przedmiotem opracowania, zlokalizowanego na dziatce nr
1261 w Bielsku-Biatej przy pl. Zwirki i Wigury 1 obejmuje dziatki nr 1110/1, 916/1 i 915/2.

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest remont i wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachu zgodnie z
wykonang ekspertyzg oraz uporzadkowanie istniejacych podtaczen do przewodow kominowych

( wentylacyjnych, dymowych oraz spalinowych ) oraz budowa nowych kanatow. Dostosowanie przewodéw
kominowych do istniejacych przepisow prawa zgodnie z opinig kominiarskg dla zapewnienia prawidtowego
funkcjonowania wentylacji oraz odprowadzania spalin z kottow w poszczegdinych lokalach mieszkalnych.
Remont bedzie obejmowat ok. 40% istniejacej wiezby dachowej. Parametry obiektu budowlanego, jak
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, dugos¢ czy szerokosc i liczba kondygnacii nie ulegng zmianie.



5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

PARTER

Mieszkanie M1

Odtaczy¢ istniejacy piec pokojowy i kuchenny od kanatu nr ,b”. Istniejacy kanat nr ,b” projektowany jako
wentylacja, udrozni¢ i uszczelni¢ pompowanym wktadem np. Alu-cerfol, zamontowa¢ kratke wentylacyjng
montowang 10cm od sufitu. Wentylacja tazienki w istniejgcym kanale nr 7, kanat udrozni¢ na poziomie

| pietra. Istniejacy kanat nr ,d” projektowany jako komin powietrzno spalinowy dla kotta gazowego 2
funkcyjnego z zamknietg komorg spalania. Kanat udrozni¢ i zamontowac wktad powietrzno spalinowy ze stali
kwasoodpornej. W dolnej czesci drzwi tazienki wykonac kratke wentylacyjng lub podciecie drzwi lub tuleje o
przekroju min. 220cm?

Zamontowa¢ nawiewnik w gornej czesci okna w kuchni i pokoju.

Mieszkanie M4

W mieszkaniu przejs¢ na ogrzewanie elektryczne, odtgczyc istniejacy piec pokojowy od kanatu nr 10,
projektowany jako wentylacja kuchni, udrozni¢ i uszczelni¢ pompowanym wktadem

np. Alu-cerfol. Istniejacy kanat nr 15 projektowany jako wentylacja tazienki, udroznic i uszczelni¢

pompowanym wktadem np. Alu-cerfol, zamontowa¢ kratki wentylacyjne montowane 10cm od sufitu.

Lokal uzytkowy Cukiernia

Lokal ogrzewany pradem. Istniejgcy kanat nr 10 odtgczy¢ i zamurowac. Kanat nr 19, odgruzowac —
projektowana wentylacja pomieszczenia gospodarczego, uszczelni¢ pompowanym wktadem np. Alu-cerfol,
zamontowac¢ kratke wentylacyjng montowang 10cm od sufitu. Kanat nr 18 projektowany jako komin
powietrzno spalinowy dla kotta gazowego 2 funkcyjnego z zamknigtg komorg spalania. Kanat udroznic i
zamontowa¢ wktad powietrzno spalinowy ze stali kwasoodpornej, w sanitariacie istniejaca wentylacja w

kanale nr 17.

| PIETRO

Mieszkanie M3

W pokoju odtgczy¢ piec od kanatu nr,c”. W fazience dobudowac przewod wentylacyjny nr 45, zamontowac
kratke wentylacyjng montowang 10cm od sufitu. Przewody wentylacji wykonac ze stali kwasoodpornej lub
ocynkowane; fi 150, izolowany z odkraplaczem. W tazience dobudowac kanat nr 46 powietrzno spalinowy do
kotta gazowego 2 funkcyjnego z zamknigtg komorg spalania.. Kanat nr 8 (odtaczy¢ i zamurowaé w

mieszkaniu M7 Il pietro), projektowany jako wentylacja kuchni, kanat przediuzy¢ do poziomu | pietra,



uszczelni¢ pompowanym wktadem np. Alu-cerfol . Zamontowa¢ kratke wentylacyjng montowang 10cm od
sufitu.

W dolnej cze$ci drzwi fazienki + WC wykona¢ kratke wentylacyjng lub podcigcie drzwi lub tuleje o przekroju
min. 220cm?

Zamontowac¢ nawiewnik w gornej czesci okna w tazience i pokoju.

Mieszkanie M5

W dobudowac¢ przewdd wentylacyjny nr 51, przewdd wentylacji wykona¢ ze stali kwasoodpornej lub
ocynkowane;j fi 150, izolowany z odkraplaczem. W kuchni odtgczy¢ piec od kanatu nr 16. Istniejacy kanat nr
16 zaprojektowano jako wentylacja kuchni, udrozni¢ i uszczelni¢ pompowanym wktadem np. Alu-cerfol,
zamontowac kratke wentylacyjng montowang 10cm od sufitu.

Wolny kanat nr 14 zaprojektowano jako komin powietrzno spalinowy dla kotta gazowego 2 funkcyjnego z
zamknietg komorg spalania. Kanat udrozni¢ i zamontowa¢ wktad powietrzno spalinowy ze stali
kwasoodporne;.

W pokoju odtgczy¢ piec od kanatu nr 21, kanat zamurowaé. Wolny kanat nr 20, zaprojektowano jako
wentylacja, udrozni¢ i uszczelni¢ pompowanym wktadem np. Alu-cerfol, zamontowac kratke wentylacyjng
montowang 10cm od sufitu.

Od kanatu nr 12 odtgczy¢ piece, istniejacy kanat nr 12 udrozni¢ i uszczelni¢ pompowanym wktadem np. Alu-
cerfol, zamontowac kratke wentylacyjng montowang 10cm od sufitu.

W istniejacym kanale nr 13 zaprojektowano kanat powietrzno spalinowy do kotta gazowego 2 funkcyjnego z
zamknietg komorg spalania. ( wczesniej odtaczy¢ piec w mieszkaniu M7 na |l pietrze ) kanat udroznic i
zamontowac¢ wktad powietrzno spalinowy ze stali kwasoodporne;.

W dolnej czeSci drzwi tazienki + WC wykonac kratke wentylacyjng lub podciecie drzwi lub tuleje o przekroju
min. 220cm?

Zamontowa¢ nawiewnik w gornej czesci okna w kuchni i pokojach.

Il Pietro

Mieszkanie M6

W mieszkaniu w pokoju znajduje sie koza podigczona do kanatu nr 21, do przewodu nr 22 podtgczona
wentylacja pokoju - niedrozna, udrozni¢ kanat wentylacyjny nr 22, wentylacja kuchni zapewniona przez kanat
nr 11. Wentylacje tazienki kanat nr 19 przetaczy¢ do nowoprojektowanego przewodu nr 40 wentylacii,
przewod wykonac ze stali kwasoodpornej lub ocynkowanej fi 150, izolowany z odkraplaczem, zamontowaé

kratke wentylacyjng montowang 10cm od sufitu. Kanat nr 19 zamurowac.



Piec gazowy dwufunkcyjny z otwartg komorg spalania podtaczony do kanatu nr 18 przetaczy¢ do
nowoprojektowanego przewodu nr 39 , przewod wykonac jako powietrzno spalinowy kwasoodporny fi 125/80

parametry dostosowa¢ do wymagan producenta kotta gazowego. Kanat nr 18 zamurowac

W dolnej cze$ci drzwi fazienki + WC zapewni¢ kratke wentylacyjng lub podciecie drzwi lub tuleje o przekroju
min. 220cm?

Zamontowa¢ nawiewnik w gornej czesci okna w kuchni i pokojach.

Mieszkanie M7

W mieszkaniu w pokoju znajduije sie piec pokojowy podtaczony do kanatu nr 13, oraz piec pokojowy
podtaczony do kanatu nr ,d”, odigczy¢ piece, istniejacg wentylacje kuchni kanat nr 8 — odtaczy¢ i zamurowac.
Zaprojektowano nowy kanat nr 41 wentylacja tazienki, nowy kanat nr 43 wentylacja WC oraz nowy kanat
wentylacyjny kuchni przewéd nr 50

Przewody wentylacji wykona¢ ze stali kwasoodpornej lub ocynkowanej fi 150, izolowane z odkraplaczem.
Zaprojektowano nowy kanat nr 42. Przewdd wykonac jako powietrzno spalinowy kwasoodporny fi 125/80

parametry dostosowa¢ do wymagan producenta kotta gazowego.

W dolnej cze$ci drzwi fazienki + WC zapewni¢ kratke wentylacyjng lub podciecie drzwi lub tuleje o przekroju
min. 220cm?

Zamontowa¢ nawiewnik w gornej czesci okna w kuchni i pokoju.

KOMINY
Kanaly inwentaryzacja BUDYNEK 1:

wentylacja tazienka mieszkanie M1, parter ( zagruzowana )
wentylacja kuchnia mieszkanie M7, Il pietro
wolny
0. dymowy pokdj mieszkanie M4, parter
wentylacja pomieszczenie gospodarcze cukiernia
1. wentylacja kuchnia mieszkanie M6, Il pietro
12. dymowy mieszkanie M5, | pietro
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dymowy pokdj mieszkanie M5, | pietro
13.  dymowy pokdj mieszkanie M7, Il pietro
14, wolny ( uszkodzony na wysokosci mieszkania M4 )
15. wolny ( uszkodzony na wysokos$ci mieszkania M4 )
16. dymowy kuchnia mieszkanie M5, | pietro
17. wentylacja cukiernia Lokal uzytkowy, parter
18. spalinowy tazienka kociot 2F mieszkanie M6, |l pigtro
19. wentylacja tazienka mieszkanie M6, Il pietro
20. wolny
21. dymowy (koza) pokdj mieszkanie M6, Il pietro
22. wentylacja pokdj mieszkanie M6, Il pietro (zagruzowana)

a spalinowy ( kociot 2F) kuchnia mieszkanie M6, |l pietro

b dymowy pokéj 1 mieszkanie M1, parter
dymowy pokdj 2 mieszkanie M1, parter

C dymowy pokéj mieszkanie M2, parter BUDYNEK 1a
dymowy pokdj mieszkanie M3, | pietro

d dymowy pokéj mieszkanie M7, Il pigtro

e wentylacja kuchnia mieszkanie M6, Il pietro BUDYNEK 1a

Kanaly projektowane BUDYNEK 1:

wentylacja tazienka mieszkanie M1, parter ( zagruzowana ) - udrozni¢
. wentylacja kuchnia mieszkanie M7, |l pietro — zamurowac, projektowana wentylacja kuchni

mieszkanie M3, | pietro

9. wolny ( zagruzowany )

10. dymowy pokéj mieszkanie M4, parter — zamurowac, projektowana wentylacja kuchni

1. wentylacja kuchnia mieszkanie M6, Il pietro

12. dymowy mieszkanie M5, | pietro - projektowana wentylacja kuchni
dymowy pokdj mieszkanie M5, | pietro - zamurowac

13. dymowy pokéj mieszkanie M7, Il pietro - zamurowaé, projektowany przewod powietrzno spalinowy
do kotta, mieszkanie M5, | pietro

14. wolny ( uszkodzony na wysokosci mieszkania M4 ) — projektowany przewod powietrzno spalinowy

dla mieszkania M5, | pietro

15. odgruzowac i wykonac wentylacje mieszkania M4, parter

16. dymowy kuchnia mieszkanie M5, | pietro — projektowana wentylacja

17. wentylacja cukiernia Lokal uzytkowy, parter — bez zmian

18. spalinowy tazienka kociot 2F mieszkanie M6, Il pietro — projektowany spalinowy kociot 2F lokal

uzytkowy, parter

19. wentylacja tazienka mieszkanie M6, |l pietro — projektowana wentylacja lokal uzytkowy, parter
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20. wolny - projektowany przewdd wentylacyjny mieszkanie M5, | pigtro
21. dymowy (koza) pokoj mieszkanie M6, Il pietro - bez zmian
22. wentylacja pokdj mieszkanie M6, Il pietro (zagruzowana) - odgruzowac

a spalinowy ( kociot 2F) kuchnia mieszkanie M6, Il pietro BUDYNEK 1a - bez zmian

b dymowy kuchnia mieszkanie M1, parter - projektowana wentylacja kuchni
dymowy pokéj 2 mieszkanie M1, parter - zamurowac

C dymowy pokéj mieszkanie M2, parter BUDYNEK 1a - zaprojektowano jako wentylacje kuchni
dymowy pokdj mieszkanie M3, | pietro - zamurowac

d dymowy pokdj mieszkanie M7, Il pietro - zamurowaé, zaprojektowano jako powietrzno-spalinowy
mieszkanie M1, parter
e wentylacja kuchnia mieszkanie M6, Il pietro BUDYNEK 1a - bez zmian

Nowo projektowane przewody kominowe

39.  spalinowy tazienka kociot 2F mieszkanie M6, Il pietro

40.  wentylacja tazienka mieszkanie M6, Il pietro

41.  wentylacja tazienki mieszkanie M7, Il pietro

42.  przewdd powietrzno spalinowy do kotta 2F, tazienka mieszkanie M7, Il pigtro

43. wentylacja, wc mieszkanie M7, Il pietro

44, wentylacja tazienka mieszkanie M4, | pietro BUDYNEK 1a

45, wentylacja tazienka mieszkanie M3, | pietro

46. przewod powietrzno spalinowy do kotta 2F, mieszkanie M3, | pigtro

47. przewod powietrzno spalinowy do kotta 2F, mieszkanie M4, | pietro BUDYNEK 1a

50. wentylacja kuchnia mieszkanie M7, Il pietro
51. wentylacja mieszkanie M5, | pietro

Kominy ponad dachem wyburzy¢ ponizej poziomu potaci dachowej, przewody kominowe wyczyscic,
dostosowac przeznaczenie zgodnie z projektem, nastepnie odbudowac kominy zgodnie oryginalnym
wzorem, czapy kominowe wykonac ze spadkami dwustronnymi o kacie 45°, pokry¢ dachowka Marsylkg
zgodnie z istniejacym wzorem, zakanczajac wyloty zgodnie z nowoprojektowanym przeznaczeniem.
Przewody dymowe zakoriczy¢ nasadami zabezpieczajacymi przed odwrdceniem ciggu, zgodnie z
paragrafem 143 pkt. 1 warunkow technicznych, w zwigzku z lokalizacjg budynku w I11 strefie wiatrowe;j.
Wszystkie przewody wentylacyjne w kominach murowanych zakoriczy¢ bocznymi wylotami obustronnymi.

Zgodnie z uzgodnieniem wojewddzkiego konserwatora zabytkow istniejgce przewody w kominach

murowanych zostaty maksymalnie wykorzystane, tak by zminimalizowaé dobudowe nowych kominéw. Nowo

projektowane kominy zaprojektowano jako stalowe z uwagi na ograniczong mozliwo$¢ ingerenciji w istniejaca

konstrukcje, kolizie z elementami konstrukeji i brak mozliwosci posadowienia nowych komindw murowanych

Przewody wentylacyjne wykonac z rury stalowej ocynowanej lub kwasoodpornej dwuptaszczowe ocieplonej

fi 150mm zaopatrzonej w odkraplacz i daszek.



Kominy dla kottdw dwufunkcyjnych z zamknigta komorg spalania projektuje sie jako przewdd powietrzno
spalinowy kwasoodporny fi 125/80 parametry dostosowa¢ do wymagan producenta kotta gazowego. Remont
— zamiane przeznaczenia istniejacych kanatow dymowych i spalinowych na wentylacyjne, wykona¢ za
pomocg technologii pompowanych wktadow kominowych np. ALU-CERFOL. Szczegdtowa technologia
wykonania dostepna u producenta systemu.

Nowo projektowane dobudowane przewody w mieszkaniach obudowac ptyta g-k na konstrukcji systemowej,

z podwojnym poszyciem ptyta gipsowo-kartonowg ,Ogien” gr. 12,5 mm.

Dach

Zgodnie z ekspertyzg techniczng projektuje sie zmiane istniejgcego pokrycia dachu z papy na deskowaniu
petnym na pokrycie z blachy na rabek na tatach. Zmiana pokrycia z papy na pokrycie z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej na rabek, nie zmieni obcigzen istniejacej konstrukcji wiezby. Przedstawione w
ekspertyzie obliczenia konstrukcji drewnianej dachu wskazujg na brak konieczno$ci wzmocnienia wigzaréw
ptatwiowo — kleszczowych, a jedynie wymiane elementéw w ztym stanie technicznym, co zostato
przestawione na rysunku wiezby. Z uwagi na zty stan techniczny wymiany wymagaja belki B1, BP1, B2, B3,
B4 zakres wymiany zostat przestawiony na rysunku wiezby. Dodatkowo belki BP1, z uwagi na duze ugiecia
elementdw i wykazane w obliczeniach, w ekspertyzie przekroczenie warunku nosnoéci elementéw wymagajg,
wzmocnienia. W celu wzmocnienia konstrukcji — belek BP1, ktére przejmujg obcigzenia z pfatwi za
posrednictwem stupéw S1, projektuje sie zwiekszenie przekroju belek BP1 na 22x27,5¢cm oraz dodatkowe
podparcia belki BP1 w postaci dwoch niesymetrycznych zastrzatéw 20x20cm przejmujgcych czes¢
obcigzenia z belki, jednocze$nie skracajac jej rozpietosc, co korzystnie wptywa na jej wytrzymatos¢ i ugiecia.
Niesymetryczne zastrzaty oprze¢ i potaczy¢ na nowo projektowanej belce podwalinowej BP na poziomie
posadzki w linii Belek B2, kominow, $cian no$nych na nizszych kondygnacjach. Z uwagi na niesymetryczny
uktad sit obcigzajacych belke wzgledem podpory, zastosowano niesymetryczny uktad zastrzatow, ktdry
rownowazy sity poziome na wspdlnej podporze ( podwalinie ).

Belke BP1 nalezy wykonaé jako 1 element. BELKI BP1 NIE WOLNO tACZYC NA DLUGOSCI !!

Obliczenia dla belki BP1 z uwzglednieniem nowych punktéw podparcia przez zastrzaty
(wezet 3 i 6)

SCHEMAT RAMY | OBCIAZENIA: (wartosci obliczeniowe)
Przypadek P1: Przypadek 1 (y: = 1,20)
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Przypadek P1: Przypadek 1

Wykres momentéw zginajgcych:
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DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny

Szerokosc¢ b=22,0cm

Wysokosé h=27,5cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
e d fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc.O.k =21 MPa, fv.k = 2,5 MPa, EO.mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukgciji: klasa 2
Obcigzenia:

Sita rozciggajgca ¢ = 50,00 kN
Moment zginajgcy M, = 33,30 kNm
Moment zginajgcy M, = 0,00 kNm

Klasa trwania obcigzenia: Sredniotrwate
WYNIKI:
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A = 605 cm2 1z
Wy = 2773 cm3
Wz = 2218 cm3
Jy = 38128 cm?
Jz = 24402 cm4 |
m = 21,2 kg/m

27,5

I
I
S P S )
I
I

Zginanie z rozcigganiem:

N: = 50,00 kN; M, = 33,30 kNm

Gio4 = 0,83 MPa, fioq = 8,62 MPa
Omya = 12,01 MPa,  fnya = 14,77 MPa

Warunek nosnosci:

Gt,O,d/ft,O,d + Gm,y,d/fm,y,d = 0,096 + 0,813 = 0,909 <1

Dla wzmocnionej belki BP1 przyjeto przekrdj 22x27,5¢cm

Prace remontowe dachu nalezy wykonywaé réwnoczes$nie z remontem i budowg kominéw.

Przy wykonywaniu potaczen elementdw drewnianych nalezy wzorowac sie na istniejgcych potaczeniach,

wykonujac wreby i zaciosy, tak by zachowac¢ zabytkowy charakter konstrukcji. Impregnacje elementow

drewnianych wykona¢ przy uzyciu preparatu Fobos M4 z zastosowaniem barwnika w kolorze brazowym

( nie zielonym ! ) dotaczonym do zestawu.

Zakres rob6t remontowych:

1.
2.

© © N o g &

Usuniecie starego pokrycia z papy, wraz z deskowaniem

Demontaz masztow antenowych, wytazéw dachowych, orynnowania

Wymiana i wzmocnienie cze$ci elementow drewnianych konstrukcji wiezby w ztym stanie
technicznym, wzmocnienie wigzby zgodnie z projektem.

Zabezpieczenie istniejacej wiezby przed szkodnikami drewna preparatem FOBOS M4
Wyburzenie kominéw ponad dachem

Oczyszczenie kanatdéw, dostosowanie kanatdéw do projektowanej funkcji

Uszczelnienie kanatow pompowanymi wktadami kominowymi np. Alu cerfol do poziomu poddasza
Budowa nowych przewodow kominowych

Odtworzenie — wymurowanie komina ponad dach i budowa kominéw nowoprojektowanych

. Montaz wiatroizolacji i kontrtat
1.
12.
13.

Montaz fat, desek okapowych i podbitki
Wykonanie pokrycia z blachy na rabek wraz z obrébkami

Montaz wytazéw dachowych, ptotkow przeciwsniegowych, stopni i taw kominiarskich i anten.
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5. Zastosowane materiaty

Elementy konstrukcyjne — drewno klasy C24, zaimpregnowane Fobosem M4 ( kolor brgz ) o wilgotno$ci max
19%
Pokrycie dachowe, obrébki — blacha stalowa ocynkowana, powlekana kolor grafit

Nowoprojektowane przewody wentylacyjne fi 150mm wykonac jako stalowe ocynkowane lub nierdzewne
ocieplone z odkraplaczem.

Nowoprojektowane kominy powietrzno spalinowe wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
zainstalowanego kotta gazowego.

Minimalna powierzchnia przewodu i kratki przewodow wentylacji grawitacyjnej to min. 160cm? powierzchni
czynnej, najmniejszy dopuszczalny wymiar boku to 10cm lub przekrdj kotowy o srednicy 150mm. Wymiary
zalecane kratek wentylacyjnych 14x20cm

W dolnej cze$ci drzwi fazienki wykona¢ kratke wentylacyjng, podcigcie drzwi lub tuleje o przekroju min.
220cm?

Zabezpieczenie terenu budowy:

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujace
bezpieczenstwo prac oraz zabezpieczenie budynku przed naptywem wody opadowej. Przyjmuije sie, ze
koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cene kontraktowa. Wykonawca zobowigzany jest do
ponoszenia kosztow wody i energii elektrycznej zuzywanej w czasie realizaciji prac. Podstawa do rozliczen
beda liczniki wody i energii elekirycznej, ktére zamontowane zostang przez Wykonawce na swoj koszt.
Ogrodzenie — wydzieli¢ wokdt budynku strefe, wokot ktérej konieczne bedzie zachowanie szczegoinej
ostroznosci. Stanowiska robocze nalezy utrzymywac w nalezytym porzadku, a materiaty i surowce
sktadowac w sposob uniemozliwiajacy swobodny do nich dostep 0sob trzecich.

Prace muszg by¢ prowadzone w sposéb nie powodujacy utrudnien komunikacyjnych, nie zagrazajacy

zdrowiu i bezpieczenstwu mieszkancdw i 0sob trzecich.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiaty

tatwopalne beda sktadowanie w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
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0sob trzecich. W trakcie prowadzenia prac z materiatami tatwopalnymi wykonawca musi bezwzglednie
zastosowac sie do przepisow p.poz oraz zalecen producenta materiatow.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji rob6t zardwno wobec inwestora jak i wobec 0sob trzecich.

UWAGI KONCOWE

Remont komindw, konstrukciji dachu i pokrycia zaleca sie wykonywaé réwnoczes$nie dla budynku przy Placu

2wirki i Wigury 1i 1a. Budynki technicznie stanowig integralng cato$¢ ( wspodlna konstrukcja $cian,

kominow, wiezby, orynnowania i przestrzeni poddasza )

Niniejszy projekt sporzadzony jest w celu uzyskania pozwolenia budowe. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentaciji nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Elementy i materiaty uzyte do wykonania obiektu zgodnie z niniejszgq dokumentacjg powinny posiadac¢
wymagane przepisami deklaracje witasciwosci uzytkowych, atesty i Swiadectwa dopuszczenia na terenie
Polski.

GLOWNA PROJEKTANTKA: mgr inz. arch. KRYSTYNA SIWCZYK
Upr. Nr 263/2000

PROJEKTANT: mgr inz. Jan Lagosz
Upr. nr B-B 8/76

Bielsko-Biata, 20 grudzier 2021r.
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