RZUT WIEZBY DACHOWEJ
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Uwaga:

wykonujgc wreby i zaciosy, tak by zachowa¢ zabytkowy charakter konstrukciji
Impregnacje wszystkich elementéw drewnianych wykona¢ przy uzyciu preparatu Fobos M4 z

zastosowaniem barwnika w kolorze brazowym nie zielonym !

Uwagi sa zgodne z wytycznymi koserwatora zabytkéw, by zachowa¢ historyczny charakter wiezby

Belek BP i BP1 nie wolno taczy¢ na dtugosci. Zostaty zaprojektowane i obliczone jako elementy ciggte !
Przy wykonywaniu potgczen elementéw drewnianych nalezy wzorowa¢ sie na istniejacych potaczeniach,

1. Po demontazu deskowania, wykona¢ remont gzymsu, wymieni¢
zmurszate i luzne cegly oraz zaprawe, wykonac izolacje pod murtatg

SASIEDNI BUDYNEK
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

| __ kanatdowymiany
,,,,,,,,,,, -
’ !
e AR - S S s ey
. 77 _:/: 5 = === = E === —
: - == T L e e el === —
H oHwi / o O G {
1 przyjet Sz BD/ Al
! N © 33 4l = i o
! !
i
| [
1 ! 0
i | o]
| : | &
- ': \ K2 ) K2 K2 : K2 |
> |
g ! , M1 M1 1 M1 M1 i /Ml
1 L 1 L 1 — L 1 ‘ —
Q ,l' : S 1 mi | | 71 BL/ y
1142 AV [ I
= M iR a 1) i
= Ll " 1 | -
— ' 13
s e @ e orl @ © &
o D!
= ,’ | 9 —
S B2 | F 2 B2 |® 1 \ B2 gl
N i [@omm]| - |ZE w1l (I ER
@) i B5 4o0[i9 18 17 12 11 flo JIE B3 o
s 20 EE
i :, ! 34 "_ -
X I : &
g | @ @ @ || 4 ie
] | dactjovy
< h | M1 M1 M1 M1 M1 M1 1l
Q 1 1 L 1 L 1 L /_‘ 1 —
D | St s1) Pt sufi
o 1 ! B :
! ! ~ 7@ \ | zmianh priekrojd belki !
! : NE= - U
H T BLf| iBig 1R BLA | (81 1 @@ Bt/ | B
! p ©
i I B83 | ‘ 397 496 142 =2
111 T T 1 @
I 1 |
| \K2 i e ke, N
1! ! \ ! N
1| ! U U B4 U
i—l ——————— !~—~—o ~~~~~~~~~~~~~ — Y — 0 — — = = AETETEyE—— — S — — - = 2
Hi== LEH === == N = = = = W=z e b= =B o= rrs B n = —i =—— = | = = | = == B 3 = o e B 2 B —
o \
L,L,,,,L,’,i’, ,,,,,,,, L (A SN Y N EN DR IS P VN B [ [ .
104 97 6,5 163,5 117/ 94 86 86 \M11 84 91 92 102\ 106 107 97 103 67 64
1. Po demontazu deskowania, wykonaé remont gzymsu, wymieni¢
zmurszate i luzne cegly oraz zaprawe, wykonaé izolacje pod murtatg

Wzmocnienie korncéwek krokwi

przyjeto 50%

Sprawdzi¢ stan drewnianej podtogi ( w przypadku ztego stanu

1.
dekowanie wymieni¢ ) uzupetni¢ podwdjng warstwe cegty

Plac Zwirki i Wigury

Uwaga

Podane wymiary nalezy traktowa¢ jako przyblizone !

O

ELEMENTY WIEZBY
DACHOWEJ:

@ KROKIEW  11x14cm
@ KROKIEW 11,5x14,5¢m

PEATEW 14,5x17,5cm

@ SELUP WIEZBY 14,5x14,5cm

(KI) KLESZCZE 2¢75x15 50m
BELKA WIAZAR PEENY 22x25cm
BELKA WIAZAROWA 20x22cm
BELKA PODCIAG 20x23,5cm

MURLATA 14x14cm
MURLATA Il 14x14cm

BELKA PODWALINOWA 20x25cm
/ nowo projektowane /

@ ZASTRZAL 1 20x20cm / nowo projektowane /

20x20cm

11x14cm

Elementy do wymiany lub uzupetnienia

Uwaga! Wszystkie elementy nosne drewniane
zaprojektowano z drewna klasy C24

@ PRZEKROJ POPRZECZNY

OZNACZENIA
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OSIE GLOWNE / KROKWIE
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1.
2. Doktadng lokalizacje przewodéw ustali¢ wykonujac prébne
odwierty przez stropy.
3. Zuwagi na brak mozliwosci wykonania odkrywek w stropach moga nr upr. BB - 8/76
wystepowac kolizje z istniejgcymi elementami konstrukcyjnymi. OPRACOWAL: ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
4. Wszelkie watpliwosci i zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem. mgrinz. BARTLOMIEJ ZYMLA SKALA. 1:100
5. Roboty nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionego i .
kierownika robdt. OPRACOWALA: NRRYS. NR STR.:
mgr inz. DOROTA ZYMLA




