EKSPERTYZA TECHNICZNA

Tresc : Ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego pod
katem remontu i budowy przewoddéw kominowych oraz remontu konstrukcji
dachu i wymiany pokrycia dachowego
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1. OSWIADCZENIE AUTORA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane zgodnie
z art. 20 ust. 4 oswiadczam, ze:

Ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego pod katem remontu i
budowy przewodéw kominowych oraz remontu konstrukcji dachu i wymiany pokrycia
dachowego zlokalizowanego w Bielsku Bialej przy placu Zwirki i Wigury 1a zostata
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Jan tagosz
nr upr. B-B 8/76

Bielsko Biata, grudzien 2021 r
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2. DANE WSTEPNE

2.1 Przedmiot i cel opracowania

Ekspertyza stanu technicznego stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania dokumentacji
projektowej pod kgtem remontu i budowy przewodow kominowych oraz remontu konstrukcji
dachu i wymiany pokrycia dachowego w budynku przy Placu Zwirki i Wigury 1 w Bielsku Bia-
tej.

Ekspertyze wykonuje sie rowniez ze wzgledu na stwierdzenie w okresowej kontroli stanu
technicznego obiektu, lichy stan elementow konstrukcyjnych dachu (belki, murtaty, poszycie
dachu) korozja biologiczna koncéwek elementéw konstrukciji.

Wykonanie niniejszej ekspertyzy pozwoli okresli¢ stan drewnianej konstrukcji wiezby dacho-
wej fgcznie z wnioskami i zaleceniami dotyczgcymi naprawy lub wymiany uszkodzonych ele-
mentoéw a takze sposobdéw ich zabezpieczenia.

2.2 Podstawa opracowania

- informacje udzielone przez zleceniodawce i zarzgdce budynku._

- wizja lokalna

- inwentaryzacja budynku

- wytyczne w sprawie zasad opracowania ekspertyz, przegladow technicznych orzeczen,
ocen stanu technicznego budynkéw opracowane przez CUTOB — PZiTB z 1988 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane

- Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Normy Budowlane

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

3.1 Opis ogolny budynku

Budynek przy Placu Zwirki i Wigury 1, technicznie stanowig integralng cato$¢ z budynkiem przy
Placu Zwirki i Wigury 1a ( wspdlna konstrukcja $cian, komindéw, wiezby, orynnowania i przestrzeni
poddasza ). Budynek sktada sie z kondygnacji: parteru, | pietra, Il pietra i nieuzytkowego poddasza.
Budynek murowany z cegly petnej, stropy drewniane, dach drewniany dwuspadowy,
pfatwiowo — kleszczowy, pokryty papa. Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow
Miasta Bielska Biatej.

3.2. Dane techniczne budynku

KONSTRUKCJA
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fundamenty:
. brak danych

sciany:
. Sciany zewnetrzne — cegta ceramiczna petna
. Sciany wewnetrzne — cegta ceramiczna petna
kominy
. cegta ceramiczna petna
. czesciowo przewody stalowe ocieplone
stropy:
o drewniane belkowe
schody:
o drewniane
o kamienne - wejscie na poziom parteru
dach:
. konstrukcja dwuspadowa, drewniana ptatwiowo kleszczowa, deskowanie petne,

pokrycie z papy

ELEMENTY WYKONCZENIOWE

stolarka:
. okienna drewniana
. drzwiowa drewniana
tynki:
. zewnetrzne: cementowo - wapienne
. wewnetrzne: cementowo — wapienne

obroébki blacharskie:
. blacha stalowa ocynkowana

rynny i rury spustowe
. blacha stalowa ocynkowana
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INSTALACJE
. elektryczna
. gazowa
. wodociggowa
. kanalizacyjna

3.3. Warunki lokalizacyjne

Dziatka nr 1262, na ktorej zlokalizowany jest budynek potozone sg w centrum miasta przy
Placu Zwirki i Wigury 1a. Teren uzbrojony w energie elektryczng, wode, kanalizacje, gaz.
Budynek znajduje sie bezposrednio przy Placu Zwirki Wigury i technicznie stanowi integralng
cato$é z budynkiem przy placu Zwirki i Wigury 1 ( wspdlna konstrukcja $cian, komindw,
wiezby i przestrzen poddasza ). Na tytach budynku znajduje sie podworze.

4. OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU

Kryteria oceny stanu technicznego i klasyfikacje techniczng elementéw budynku okreslono
dalej wg skali 5-stopniowej (dobry, zadowalajgcy, $redni, lichy, zty) zgodnie z wytycznymi
podanymi w informatorze dla rzeczoznawcéw — wydanie CUTOB- PziTB Wroctaw 1988 r.

A) Dobry — zuzycie 0-15%. Element budynku jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatdw odpowiadajg
wymogom norm.

B) Zadowalajgcy - zuzycie 16-30%. Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest
remont biezgcy polegajagcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach i konserwacji.

C) Sredni - zuzycie 31-50%. W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki
nie zagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

D) Lichy - zuzycie 51-70%. W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki.
Cechy i wihasciwosci wbudowanych materiatbw majg obnizone klase. Wymagany
kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana.

E) Zly - 71-100%. W elementach budynku wystepujg duze uszkodzenia i ubytki, ktore
zagrazajg dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiérki i wykonania
nowego elementu.
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Nr

Element

Opis stanu elementu

Stan techn.

4.1. Opis i ocena

istniejgcych elementdéw konstrukgji.

1)

Fundamenty

W scianach no$nych budynku nie zaobserwowano
zarysowan lub pekniec.

zadowalajgcy

2)

Izolacje

Widoczne zawilgocenia na scianach piwnic i parteru od
strony podwadrza, stan do weryfikacji po odbiciu tynkéw

sredni

3)

Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne
murowane

Sciany z cegty ceramicznej sg w zréznicowanym stanie
technicznym, cze$¢ $cian ulegta zawilgoceniu i zalaniu,
zmurszate fragmenty muru widoczne na Scianie
szczytowej budynku oraz przy gzymsie, przewazajgca
wiekszos$¢ Scian jest w dobrym stanie

sredni

4)

kominy i przewody
kominowe

Przewody kominowe wewnatrz budynku brak
widocznych zarysowan, spekan i uszkodzen, kominy
ponad dachem w ztym stanie, zwietrzata i spekana
zaprawa, luzne cegtly. Brak wymaganych przewodow
wentylacyjnych i spalinowych w mieszkaniach

Lichy — kominy
ponad dachem

5)

stropy

W przewazajacej czesci, brak widocznych ugieg,
deformaciji, zarysowan, uszkodzen. Na stropach klatki
schodowej widoczne niewielkie zarysowania. W
mieszkaniu nr 5 widoczne zarysowania , ubytki tynku i
widoczne slady zalania — zaleca sie poddaé
weryfikacji stan stropu.

zadowalajgcy

6)

schody

Duzy stopien zuzycia drewnianych stopnic i podstopnic
schodowych

sredni

7)

konstrukcja dachu i
pokrycie

Wiezba drewniana klasyczna krokwiowo - ptatwiowa.
Widoczne liczne slady przeciekéw pokrycia papowego,
co niekorzystnie wptyneto na stan konstrukgc;ji
drewnianej dachu. Zmurszate fragmenty murtat, belek i
krokwi w strefach podporowych, duze ubytki materiatu,
istniejgce tymczasowe konstrukcje podpierajgce wiezbe,
réwniez w ztym stanie technicznym. Wymagaja
niezwltocznej wymiany i uzupefnienia ! Duze ugiecia
belek podpierajgcych stupy wiezby

lichy

8)

orynnowanie oraz
obrébki blacharskie

Orynnowanie i rury spustowe z blachy ocynkowanej od
strony podworza, widoczne $lady korozji, obrobki
skorodowane z dziurami.

sredni

Ocena stanu technicznego budynku pod katem remontu i budowy przewodow
kominowych oraz remontu konstrukcji dachu i wymiany pokrycia dachowego

Pokrycie dachowe z papy, wielokrotnie naprawiane w ztym stanie. Przewazajgca wiekszo$¢

pokrycia z papy spekana na catej powierzchni ( papa stracita swoje wtasciwosci ), obrobki

blacharskie kominow skorodowane, przejscia rur przez pokrycie nieszczelne, tymczasowe
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zabezpieczenia z foli na poddaszu z widocznymi katuzami swiadczg o dalszych

nieszczelnosciach.

Korozja biologiczna drewna spowodowana nieszczelnosciami pokrycia szczegélnie widoczna
na deskowaniu w okolicy przejs¢ rur wentylacyjnych i masztéw antenowych, oraz przy
okapach

Po ogledzinach konstrukcji drewnianej stwierdzono wczesniejszg ingerencje i dodatkowe
konstrukcje podpierajgce - zabezpieczajgce belki wzdtuz $ciany od strony placu Zwirki i
Wigury. Lichy stan elementéw dodatkowych wskazuje na dtugoletnie niszczgce
oddziatywanie czynnikow atmosferycznych na konstrukcje dachu. Konstrukcje
podpierajgce nalezy niezwfocznie wymien i uzupetnié, tak by nie dopuscic¢ do awarii
konstrukcji.

Konstrukcja dachu ( pomimo wykonania wczesniejszych tymczasowych zabezpieczen ) w
lichym stanie, obnizone cechy i wiasciwosci spowodowane korozjg biologiczng i zerowaniem
szkodnikow drewna, duze ubytki materiatu w elementach konstrukcyjnych ( szczegoinie w
okolicy okapow ). W lichym stanie sg murtaty, belki stanowigce podparcie stupéw wigzarow
petnych wiezby ptatwiowo — kleszczowej, oraz belek stanowigcych $ciggi dla konstrukcji
dachu, najwieksze uszkodzenia wystepujg w strefie podparcia na Scianach zewnetrznych.
Belki stanowigce podparcie stupow wigzarow petnych wiezby ptatwiowo — kleszczowej majg
znaczne widoczne ugiecia.

Stan techniczny elementéw powyzej poziomu murtaty: stupéw, mieczy, ptatwi, krokwi ( poza
strefg oparcia na murtacie ) ocenia sie jako zadowalajgcy. Szczegdtowg ocene stanu
technicznego elementéw, bedzie mozna przeprowadzi¢ dopiero po dokonaniu rozbidrki
deskowania.

Uszkodzone drabinki komunikacyjne do wytazéw.

Stan kominéw ponad dachem w stanie lichym, korozja obrébek wokot komindw, zwietrzata
zaprawa i zmurszate luzne cegty kwalifikujg zgodnie z opinig kominiarskg kominy do

wyburzenia i odtworzenia.

Ceglany gzyms budynku stykajgcy sie bezposrednio z konstrukcjg dachu rowniez ulegt
degradacji w wyniku dtugoletniego naptywy wod opadowych przez nieszczelne pokrycie.
Skutkiem jest zmurszaty odpadajacy tynk ( zabezpieczony tymczasowo siatkg od strony

placu Zwirki i Wigury ) oraz zmurszata zaprawa i rozluznione cegty.
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5. OBLICZENIA SPRAWDZAJACE

DANE

Szkic uktadu poprzecznego
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Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posredniej
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 19,0°

Rozpietos¢ wigzara 1= 15,50 m

Rozstaw podpér w swietle murtat s = 13,02 m

Rozstaw osiowy ptatwi lg« = 5,28 m

Rozstaw krokwi a = 1,05 m

Usztywnienia boczne krokwi - brak

Ptatew posrednia o dtugosci osiowej miedzy stupami | =4,15m

- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami a,. = 0,90 m
- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczami ame = 0,90 m
Wysokos$¢ catkowita stupdw pod ptatew posrednig hs = 1,40 m

Rozstaw podparé poziomych murtaty In, =2,50 m

Wysieg wspornika murtaty |, = 1,00 m

Dane materiatowe:

- krokiew 11/14cm (zacios 3 cm) z drewna C24
- ptatew 14,5/17,5 cm z drewna C24

- stup 14,5/14,5 cm z drewna C24

10
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- kleszcze 2x 7,5/15,5 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 11 cm, z przewigzkami co 177 cm z drewna C24

- murtata 14/14 cm z drewna C24

Obcigzenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu : gk = 0,200 kN/m?, 9o = 0,220 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=325 m n.p.m., nachylenie potaci

19,0 st.):
- na potaci lewej S = 1,224 KN/m?, So = 1,836 kN/m?
- na potaci prawej sk = 1,080 kN/m?, Sop = 1,620 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate

- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa Ill, teren C, wys. budynku z =15,0 m):

- na potaci nawietrznej pq =-0,317 kN/m?, Po = -0,476 kN/m?

- na stronie zawietrznej Pro = -0,141 KN/m?, Pop = -0,212 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi g« = 0,000 kN/m?, gok = 0,000 kKN/m?
- obcigzenie montazowe kleszczy Fi = 1,0 kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukgiji: 2
- dach w obiekcie starym, remontowanym (zwiekszenie ugie¢ granicznych o 50%)
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wplyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki diugosci wyboczeniowej stupa:
w plaszczyznie ustroju podiuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara p, = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w ukfadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podiuznym - ptatwi posrednie;j:

——— My [kNm]
——My [kNm]
—Ry R2 [kN] s
E AN
12 6,85 12 2
X
ﬁ AN
B
@t 415 @t_
Bl Bl

WYMIAROWANIE

11



EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO DZ. NR 1262

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fux =24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Eqmean = 11 GPa, px = 350 kg/m®

Krokiew 11/14 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smuktos¢

Ay =103,1 < 150

Az=131,2 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnosc)+snieg (podatnosc)
M, =2,31 kNm, N =8,57 kN

fm,y.d = 14,77 MPa, fc,O,d = 12,92 MPa

Omya = 6,41 MPa, Gco04 = 0,56 MPa

key = 0,293, k..=0,186

6c0dl(Key food) + Omyalfmys = 0,581 < 1

6c0d/(Kezfo0d) + Omydlfmys = 0,666 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

M, =-2,92 kNm, N =6,69 kN

fmya = 14,77 MPa, fooa = 12,92 MPa

Omya = 13,16 MPa, 6co04 = 0,55 MPa

(6e00/f04)? + Omydlfnys = 0,893 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a ptatwig)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Ui = 10,32 MM < Unetsin = 1,5:1/ 200 = 1,5:4167/ 200 = 31,25 mm  (33,0%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnosc¢)+s$nieg (podatnosc)
Usin = 8,13 mm < Upersn = 1,5-2-1/200 = 1,5- 21237/ 200 = 18,56 mm  (43,8%)

Platew 14,5/17,5 cm

Smukiosé

Ay =20,8 < 150

A, =251 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 9,92 kN/m Qy.max = 0,00 kN/m

Jzmin = -0,37 KN/m (odrywanie)
Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi
decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg
M, = 6,85 kNm, M, =0,00 kNm

fmya = 14,77 MPa

Omya = 9,25 MPa, Omza = 0,00 MPa
Omy.dfmyd + Km'Omzdlfmza = 0,627 < 1
Km'Omy.a/fmyd + Omzalfmza = 0,439 < 1
Maksymalne ugigcie

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg
Uin = 5,02 mm < Upetsin = 1,51/200=17,63 mm  (28,5%)

Stup 14,5/14,5 cm

Smuktosé (stup A)

Ay =38,9 < 150

A, =334 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)
decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg
M, = 0,00 kNm, N =41,17 kN

fc.O.d = 12,92 MPa

Omyd = 0,00 MPa, Oc0d = 1,96 MPa
key = 0,948, k.,=0,981

6604/ (Key food) + Omyalfmys = 0,160 < 1
6604/ (Kezfo0d) + Omydlfmys = 0,155 < 1

12
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Kleszcze 2x 7,5/15,5 cm o przeswicie gatezi 11 cm, z przewigzkami co 177 cm
Smuktos¢

Ay =118,0 < 150

A =171,8 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

M, = 1,89 kNm

fmy.a = 20,31 MPa

Omyd = 3,15 MPa

Omy.dlfmys = 0,155 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

Ui = 8,83 mm < Upersn = 1,5°1 /200 = 1,5-5280/ 200 = 39,60 mm  (22,3%)

Murtata 14/14 cm

Czes¢é murtaty lezaca na sScianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 6,68 KN/m Qymax = 1,27 KN/m
Jzmin = -0,75 KN/m (odrywanie)
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+wiatr
M, = 0,85 kNm

fmza = 16,62 MPa

Omza = 1,86 MPa

mzdlfmza=0,112 < 1

Czes¢ wspornikowa muriaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 6,68 KN/m, Qymax = 1,27 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg
M, = 3,34 kNm, M, = 0,00 kNm

foya = 14,77 MPa

Omya = 7,30 MPa, Omza = 0,00 MPa
km=0,7

Gm.y,d/fm.y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d = 0,494 <1
km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z.d/fm.z,d = 0,346 <1
Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg
Uin = 2,86 MM < Upetsin = 1,5-2:1/200 = 1,5- 21000/ 200 = 15,00 mm  (19,0%)

Belki BP1 ( podpierajace stupy S1 wiezby )

SCHEMAT BELKI

A N
A B
L 6.83 " 7,00
2 7
Parametry belki:

- wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
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Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15, klasa trwania - Sredniotrwate, keer = 0,25)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek ls/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie Sciskanym (gérnym) belki
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Belka w obiekcie starym, remontowanym
Ugiecie graniczne przesta unetsn = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE
4

Przekrdj prostokatny 20 / 22 cm
W, =1613 cm?®, J, = 17747 cm*, m = 15,4 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fux =24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Eqmean = 11 GPa, px = 350 kg/m®

Belka
Zginanie
Przekroj x = 6,83 m
Moment maksymalny Mpax = -56,62 kKNm
Omyd = 35,10 MPa, fn,q4= 14,77 MPa
Warunek nos$nosci:
Omyd ! fmya =2,38 > 1 (1
Warunek statecznosci:
kcm = 1,000
Omyd = 35,10 MPa > Kgifnya = 14,77 MPa  (237,6%) (1
Scinanie
Przekroj x = 6,83 m
Maksymalna sita poprzeczna V.. = 34,47 kN
=118 MPa < f,4=1,54 MPa (76,4%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 68,73 kN
a,=20,0cm, kcg =1,00
Goooyd = 1,72 MPa > Koo foeoa = 1,54 MPa  (111,7%) (1
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekroj x = 10,43 m
Ugiecie maksymalne ug = 61,50 mm
Ugiecie graniczne Unesn = 1,51,/ 300 = 1,5-7000 / 300 = 35,00 mm
Uin = 61,50 mm > Unetsn = 35,00 mm  (175,7%) (b))

ZNACZNE PRZEKROCZENIE NOSNOSCI ELEMENTOW !!

6. ZALECENIA

Fundamenty.
Brak uwag

Izolacje

Zaleca sie przeglad i odnowienie izolacji przy wykonywaniu kompleksowego remontu scian i elewacji

budynku.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
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Zaleca sie wykonanie zabezpieczenia $cian przed wodami opadowymi, wymiane wszystkich obrébek
gzymsow, remont elewacji ze szczegdlnym uwzglednieniem zmurszatych fragmentéw muréw oraz
gzymsow.

Kominy
Dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowania wentylacji oraz ogrzewania w budynku nalezy
przeprowadzi¢ remont istniejgcych komindéw oraz dobudowac przewody kominowe zgodnie z opinig
kominiarskg lub odrebng dokumentacjg projektowg w tym zakresie.

5.5. Stropy
Wykona¢ odkrywke i ekspertyze stropu w mieszkaniu nr 5 na 1 pietrze. Po naprawie konstrukc;ji
dachu wykonaé remont pekniecia sklepienia klatki schodowej na poddaszu oraz rys sklepieh na
nizszych kondygnacjach

Schody
Wykona¢ remont kapitalny schodéw drewnianych

Konstrukcja dachu i pokrycie
Znaczne ugiecia oraz potwierdzone obliczeniami sprawdzajgcymi przekroczenie nosnosci belek BP1
wymaga zaprojektowania wzmocnienia tych belek. Uszkodzone belki B1, B2, B3, B4 i BP1 nalezy
wymieni¢ z uwagi na znaczne ubytki w przekrojach i obnizone cechy wytrzymatosciowe
spowodowane korozjg biologiczng w tym zerowaniem szkodnikéw drewna. Nalezy wykonaé remont
kapitalny konstrukcji wiezby dachowej wraz z jej wzmocnieniem. Pokrycie papowe i poszycie dachu
nalezy wymieni¢ na nowe szczelne.

Orynnowanie i obrébki blacharskie.

Orynnowanie i obrébki blacharskie objete korozjg lub brakujgce nalezy wymieni¢ lub uzupetnic.

Remont komindw, konstrukeji dachu i pokrycia zaleca sig¢ wykonywac rownoczesnie dla
budynku przy Placu Zwirki i Wigury 1 i 1a. Budynki technicznie stanowig integralng catosc
( wspdlna konstrukcja scian, kominéw, wiezby, orynnowania i przestrzeni poddasza )

6. WNIOSKI KONCOWE.

Po wykonaniu ogledzin budynku stan techniczny budynku objetego opracowaniem ocenia sie
jako sredni. Wiele elementow w budynku wymaga remontu biezgcego lub remontu
kapitalnego.

Po wykonaniu ogledzin elementéw konstrukcji dachu, pokrycia, kominéw i wykonaniu
obliczen sprawdzajgcych mozna stwierdzi¢, ze stan wybranych elementéw konstrukcyjnych
wiezby jest w ztym stanie technicznym. Uszkodzone elementy nalezy jak najszybciej
wymieni¢ z uwagi na znaczne ubytki w przekrojach i obnizone cechy wytrzymatos$ciowe
spowodowane korozjg biologiczng w tym zerowaniem szkodnikéw drewna. Nalezy wykonac
remont kapitalny konstrukcji wiezby dachowej wraz z jej wzmocnieniem. Pokrycie dachu,
kominy obrobki blacharskie i orynnowanie nalezy wymieni¢ na nowe.

Nalezy sporzadzi¢ osobne opracowania projektowe obejmujgce rozwigzania
wytrzymato$ciowe i materialowe spetniajgce wymogi zawarte w obowigzujgcych Normach.
Opracowania projektowe nalezy przedtozy¢ w odpowiednich organach administracyjnych, a
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po uzyskaniu niezbednych pozwoleh przystgpi¢ do realizacji robét budowlanych. Catosé prac
zwigzanych z zamierzeniem budowlanym powinna by¢ prowadzona pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane i zgodnie z zatwierdzonym projektem, w
ktorym powinny zostaé uwzglednione powyzsze zalecenia. Nie wyklucza sie innych
uszkodzen nie wykazanych w niniejszym opracowaniu, ktére pojawig sie po dokonaniu
rozbidrek.

Ekspertyze wykonat:

mgr inz. Jan tagosz
nr upr. B-B 8/76
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